
Ganzglasgeländer
Aktuelle technische Informationen

Systemprofile in Anlehnung an TRAV Kategorie B

VERSION 1.2 FRÜHJAHR 2015
mit Systemprofilen für die 
Bodenmontage und Zubehör
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Ganzglasgeländer

Die Systemprofile cp-1400/1402/1404 kombinieren maximale Trans-
parenz und perfekte Montage. Durch das einzigartige Justiersystem 
lassen sich die Glasscheiben zueinander perfekt fluchtend ausrich-

ten und sind im Schadensfall jederzeit einzeln demontierbar. Unsere 
Systeme verfügen über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
(AbP) sowie eine statische Berechnung. 

Das geprüfte Ganzglasgeländer mit einzigartigem Justiersystem
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INFO

Holmlast:
privater Bereich: 0,5 kN/m
öffentlicher Bereich: 1,0 kN/m

Ganzglasgeländer
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Ganzglasgeländer cp-1402
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Aufmaßblatt cp-1402 Zuschnitt
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Bitte kreuzen Sie gewünschte 
Endbearbeitung an 
und tragen Sie Ihre 
gewünschten Werte ein: �

I  : ____________________

α: ____________________

β: ____________________

Anzahl: _______________

Restbeistellung ja � nein �
Fax +49(0) 2291-9206-681 oder 
E-mail: info@pauli.de

Firma  

Kontakt  

Kunden-Nr.  

Telefon

E-Mail  

Fax:  

Komisions Nr: 

Pauli + Sohn GmbH
Werk I: Eisenstr. 2, D-51545 Waldbröl, 
Telefon +49(0) 2291-9206-0
Werk II: Industriestr. 20, D-51597 Morsbach 
Telefon +49(0) 2294-9803-0

Ganzglasgeländer
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• Individuelle Ausrichtung der Glasscheiben: Nach dem Einsetzen der Scheiben werden 
diese durch Schrauben in den Klemmbacken eingespannt. Die optimale Ausrichtung der 
Glasscheiben wird durch die individuelle Verstellmöglichkeit der Klemmbacken realisiert. 
Somit können Toleranzen am Bauanschluss ausgeglichen und die Scheiben zueinander 
ausgerichtet werden. Das Austauschen der Scheiben ist durch die Verschraubung ebenfalls 
problemlos möglich.

• Projekt-, Verkaufs- und Planungshilfen 
stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

• Einstellbar von der Geländerinnenseite
 und Außenseite (1411ST8)

• Mit dem Werkzeug (1412ST8) ist die 
Ausrichtung der Glasscheiben von der Ge-
länderinnenseite möglich. Auch die äußere 
Klemmbacke ist bequem einzustellen.

• Einfache und schnelle Montage

• Keine Glasbohrungen notwendig

• Reduzierter Montage- und Planungsaufwand
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Ganzglasgeländer

• Unser Service für Sie: Sägezuschnitte für Treppen und Ecken auf Anfrage

• Mit Entwässerungsbohrungen• Optimale Glaslagerung durch EPDM Inlays • XXL-Scheiben möglich – Scheiben- 
 breiten nicht begrenzt

• Für Innen- und Außenbereich
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Systemprofilset cp-1402 – Frontmontage

Oberfläche: Edelstahloptik

Art- Nr. Material Länge

1402E123-17-2500 Aluminium 2500 (-0/+2) 17,52

1402E123-17-5000 Aluminium 5000 (-0/+2) 17,52

1402E123-21-2500 Aluminium 2500 (-0/+2) 21,52

1402E123-21-5000 Aluminium 5000 (-0/+2) 21,52

Individueller Zuschnitt auf Anfrage. Verbinden 2er Profile mit Verbindungsstift 1400-3VA nur mit 1402E123-21 möglich  

Befestigungsbohrungen
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für die Länge 5000 mm

 5000mm-Set bestehend aus:

1x 1402-1E123-17-5000 / 1402-1E123-21-5000
Systemprofil

1x 1400-2EPDM-17-5000 / 1400-2EPDM-21-5000
unteres Verglasungsprofil 

30x 1400-10EPDM
Klemmbacken

1x 1402-2E123-5000
Blende

10 m 1400-6KU3
oberes Verglasungsprofil

1402E123-17 1402E123-21

Ganzglasgeländer Frontmontage
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Entwässerungsbohrungen

Frontmontage

1.

Anschrauben des Profils z.B. mit 
Fischer FAZ II M12

4.

Einsetzen des Glases

2.

Unteres Verglasungsprofil einsetzen 
(Im Außenbereich an den Entwässe-
rungsbohrungen aussparen)

5.

Glas ausrichten und fixieren

3.

Klemmbacken einsetzen

6.

Blende (1) und oberes Verglasungsprofil (2) einsetzen

50 4x1225 

Abstand Entwasserungsbohrung 1402 - 5000mm

5000

2500

50 2x1200 

Abstand Entwasserungsbohrung 1402 - 2500mm

50 2x1200 

2500

Abstand Entwasserungsbohrung 1400 - 2500mm

Abstand Entwasserungsbohrung 1400 - 5000mm

5000

50 4x1225 

Ø 8

Ø 8

Ø 8

Ø 8

5000

50 5x980 

Ø 8

2500

50 2x1200 

Ø 8Abstand Entwasserungsbohrung 1404 - 2500mm

Abstand Entwasserungsbohrung 1404 - 5000mm

(1) (1)

(2)

Ganzglasgeländer cp-1402
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Befestigungsbohrungen

1400-1E123-17-2500

12
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Ø 14

für die Länge 5000 mm

 5000mm-Set bestehend aus:

1x 1400-1E123-17-5000 / 1400-1E123-21-5000
Systemprofil

10 m 1400-6KU3
oberes Verglasungsprofil 

30x 1400-10EPDM
Klemmbacken

1x 1400-2EPDM-17-5000 / 1400-2EPDM-21-5000
unteres Verglasungsprofil 

	 Oberfläche:	Edelstahloptik
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Systemprofilset cp-1400 – Bodenmontage

Oberfläche: Edelstahloptik

Art- Nr. Material Länge

1400E123-17-2500 Aluminium 2500 (-0/+2) 17,52

1400E123-17-5000 Aluminium 5000 (-0/+2) 17,52

1400E123-21-2500 Aluminium 2500 (-0/+2) 21,52

1400E123-21-5000 Aluminium 5000 (-0/+2) 21,52

Individueller Zuschnitt auf Anfrage. Verbinden 2er Profile mit Verbindungsstift 1400-3VA möglich  

Feb.
ab
lieferbar

Ganzglasgeländer Bodenmontage
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Entwässerungsbohrungen

Bodenmontage

1.

Anschrauben des Profils z.B. mit 
Fischer FAZ II M12

4.

Einsetzen des Glases

6.1.

Verbinden 2er Profile mit 
Verbindungsstiften

2.

Unteres Verglasungsprofil einsetzen 
(Im Außenbereich an den Entwässe-
rungsbohrungen aussparen)

5.

Glas ausrichten und fixieren

7.

Fertiges System mit Estrichbelag

6.

Oberes Verglasungsprofil einsetzen

3.

Klemmbacken einsetzen

50 4x1225 

Abstand Entwasserungsbohrung 1402 - 5000mm

5000

2500

50 2x1200 

Abstand Entwasserungsbohrung 1402 - 2500mm

50 2x1200 

2500

Abstand Entwasserungsbohrung 1400 - 2500mm

Abstand Entwasserungsbohrung 1400 - 5000mm

5000

50 4x1225 

Ø 8

Ø 8

Ø 8

Ø 8

5000

50 5x980 

Ø 8

2500

50 2x1200 

Ø 8Abstand Entwasserungsbohrung 1404 - 2500mm

Abstand Entwasserungsbohrung 1404 - 5000mm

Ganzglasgeländer cp-1400
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Befestigungsbohrungen
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für die Länge 5000 mm

 5000mm-Set bestehend aus:

1x 1404-1E123-17-5000 
Systemprofil

10 m 1400-6KU3
oberes Verglasungsprofil 

30x 1400-10EPDM
Klemmbacken

1x 1400-2EPDM-17-5000 
unteres Verglasungsprofil 
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für 17,52 mm Glas 

Systemprofilset cp-1404 – Bodenmontage

Oberfläche: Edelstahloptik

Art- Nr. Material Länge

1404E123-17-2500 Aluminium 2500 (-0/+2) 17,52

1404E123-17-5000 Aluminium 5000 (-0/+2) 17,52

Individueller Zuschnitt auf Anfrage. Verbinden 2er Profile mit Verbindungsstift 1400-3VA möglich  

Feb.
ab
lieferbar

Ganzglasgeländer Bodenmontage
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Entwässerungsbohrungen

Bodenmontage

1.

Anschrauben des Profils z.B. mit 
Fischer FAZ II M12

4.

Einsetzen des Glases

6.1.

Verbinden 2er Profile mit 
Verbindungsstiften

2.

Unteres Verglasungsprofil einsetzen 
(Im Außenbereich an den Entwässe-
rungsbohrungen aussparen)

5.

Glas ausrichten und fixieren

7.

Fertiges System

6.

Oberes Verglasungsprofil einsetzen

3.

Klemmbacken einsetzen

50 4x1225 

Abstand Entwasserungsbohrung 1402 - 5000mm

5000

2500

50 2x1200 

Abstand Entwasserungsbohrung 1402 - 2500mm

50 2x1200 

2500

Abstand Entwasserungsbohrung 1400 - 2500mm

Abstand Entwasserungsbohrung 1400 - 5000mm

5000

50 4x1225 

Ø 8

Ø 8

Ø 8

Ø 8

5000

50 5x980 

Ø 8

2500

50 2x1200 

Ø 8Abstand Entwasserungsbohrung 1404 - 2500mm

Abstand Entwasserungsbohrung 1404 - 5000mm

Ganzglasgeländer cp-1404
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Ganzglasgeländer Zubehör

Montagewerkzeug 

Art- Nr.

1411ST8-50 50

1411ST8-100 100

Montagewerkzeug 

Art- Nr.

1412ST8 1250

INFO

Mit dem Werkzeug (1412ST8) ist die 
Ausrichtung der Glasscheiben von der 
Geländerinnenseite möglich. Auch 
die äußere Klemmbacke ist bequem 
einzustellen. 
Das Werkzeug ist im vollem Umfang 
gummiert.

INFO

• Einstellbar von der Geländerinnen- 
seite und Außenseite (1411ST8)
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17,52

21,52

6

Ø 5

30

Set	1404	+	1400-3VA

Set	1400	+	1400-3VA

Ganzglasgeländer Zubehör

Glasabstandsdichtung

Art- Nr. Material

1413EPDM-6 EPDM 6 17,52 / 21,52

1413EPDM-10 EPDM 10 17,52 / 21,52

Verbindungsstift

Art- Nr. Material

1400-3VA A2
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1400-11VA4-L + R 1402-11VA4-L + R 1404-11VA4

Ganzglasgeländer Zubehör

Endkappe

Oberfläche: geschliffen

Art- Nr. Material für Profil Abschluss 

1400-11VA4L-17 A4 1400 links 17,52

1400-11VA4L-21 A4 1400 links 21,52

1400-11VA4R-17 A4 1400 rechts 17,52

1400-11VA4R-21 A4 1400 rechts 21,52

1402-11VA4L-17 A4 1402 links 17,52

1402-11VA4L-21 A4 1402 links 21,52

1402-11VA4R-17 A4 1402 rechts 17,52

1402-11VA4R-21 A4 1402 rechts 21,52

1404-11VA4-17 A4 1404 links + rechts 17,52
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1400-12VA4-L + R 1402-12VA4-L + R 1404-12VA4

L

L

Ganzglasgeländer Zubehör

Zuschnitt für Treppen

Die Endkappen für Treppen müssen - abhängig von der Treppen-
steigung -  auf die benötigte Länge zugeschnitten werden. 

Endkappe für Treppen

Oberfläche: geschliffen

Art- Nr. Material für Profil Abschluss 

1400-12VA4L-17 A4 1400 links 17,52

1400-12VA4L-21 A4 1400 links 21,52

1400-12VA4R-17 A4 1400 rechts 17,52

1400-12VA4R-21 A4 1400 rechts 21,52

1402-12VA4L-17 A4 1402 links 17,52

1402-12VA4L-21 A4 1402 links 21,52

1402-12VA4R-17 A4 1402 rechts 17,52

1402-12VA4R-21 A4 1402 rechts 21,52

1404-12VA4-17 A4 1404 links + rechts 17,52
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24
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Ø 42,4

24
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24
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21-21,52

22

24

5

16,76-18

22
10214742KU 10214842KU

Ganzglasgeländer Zubehör Handlauf

Gummiprofil für Handlauf

Art- Nr. Material

10 21 47 42 KU Elastomer lfm. 17,52

10 21 48 42 KU Elastomer lfm. 21,52

Handlauf 

Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material Ø

10 24 26 42 A2 A2 42,4 1,5 2500

10 24 25 42 A2 A2 42,4 1,5 5000

10 24 26 42 A4 A4 42,4 1,5 2500

10 24 25 42 A4 A4 42,4 1,5 5000

Kantenschutz 

Oberfläche: Korn 320

Art- Nr. Material

5022VA4-5M A4 5000

Das müssten wir dann nicht machen - 
wegen Bau2015 Hinweis***
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Ganzglasgeländer Zubehör Handlauf

Rohrverbinder 

für Nutrohr (90° waagerecht), Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material für Handlauf Ø 

10 21 38 42 A2 A2 1,5 Ø 42,4

10 21 38 42 A4 A4 1,5 Ø 42,4

Rohrverbinder 

für Nutrohr (90° senkrecht), Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material für Handlauf Ø 

10	21	37	42	A2 A2 1,5 Ø	42,4

10	21	37	42	A4 A4 1,5 Ø	42,4

Rohrverbinder

für Nutrohr (180° waagerecht), Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material für Handlauf Ø 

10 21 40 42 A2 A2 1,5 Ø 42,4

10 21 40 42 A4 A4 1,5 Ø 42,4
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Dieser Rohverbinder ist auch in der starren 
Variante erhältlich (Art- Nr. 10240642A2)

Ganzglasgeländer Zubehör Handlauf

Rohrverbinder

für Nutrohr (135° waagerecht), variabel, Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material für Handlauf Ø 

10 24 08 42 A2 A2 1,5 Ø 42,4

10 24 08 42 A4 A4 1,5 Ø 42,4

Rohrverbinder

für Nutrohr (135° waagerecht), variabel, Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material für Handlauf Ø 

10 24 07 42 A2 A2   1,5 Ø 42,4

10 24 07 42 A4 A4 1,5 Ø 42,4

Endkappe

für Nutrohr, Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material für Handlauf Ø 

10 21 41 42 A2 A2 1,5 Ø 42,4

10 21 41 42 A4 A4 1,5 Ø 42,4
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Ganzglasgeländer Zubehör Handlauf

Wandanschluss

für Nutrohr, Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material für Handlauf Ø 

10 23 38 42 A2 A2 1,5 Ø 42,4

10 23 38 42 A4 A4 1,5 Ø 42,4

Rohranschluss

für Nutrohr, Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material für Handlauf Ø 

10 21 39 42 A2 A2 1,5 Ø 42,4

10 21 39 42 A4 A4 1,5 Ø 42,4

Wandflansch 

für Nutrohr, Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material für Handlauf Ø

10 24 27 42 A2 A2 1,5 Ø 42,4

10 24 27 42 A4 A4 1,5 Ø 42,4



hg

bg
bgα

hg

bg

§

α

hg

variabler Handlaufträger 

höhenverstellbar mit Glasanschluss, Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material Glasbohrung Aufnahme

10 24 10 42 A2 A2 Ø 16 Ø 42,4 mm 12 -  21,52

73,5

30
-7

2

Ø
 2

5

Ø
 4

5

Ø 14

Ø
 1

0

12-21,52

10

M6

Ø 16

12
-2

1,
52

Ø
50

Ø
25

Ø1412 - 21,52

82

40
 - 

80

Handmuster  

für Systemprofil 1402

Art- Nr.   
 

C54-1-PS 17,52 5,5 400 x 200 x 60 mm

Handlaufträger

höhenverstellbar mit Glasanschluss, Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material Glasbohrung

10 23 80 44 A2 A2 Ø 16 12 -  21,52
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Ganzglasgeländer Zubehör Handlauf


